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Paten tanspruch: 

Verwcndung dcr Veresterungsprodukte von 
Atnylen xidanlagerungsverbindungen aus Glycerin 
und 4-20 Mol Athylenoxid je M I Glycerin mil 
Fettsauren einer Ketienlange v n 8-18 K hlen- 
stoffaiomen in einem Verhiltnis v n 1-2 MoJ 
Fettsiure auf 1 Mo! Clycerin-Athylenoxid-Addukt 
als ROckfettungsmittel in kosmetischen Zuberei- 
tungen, insbesondere kosmetischen Reinigungs- 
mitteln. 
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Gegenstand der Erfmdung ist die Verwcndung von 
Glycenn-Athylenoxid-Addukten mit langkettigen Fett- 
sfiuren als ROckfettungsmittel in kosmetischen Zubc- » 
reitungen, insbesondere kosmetischen Reinigunn- 
mitteln. 

Kosmetische Reinigungsmittel wie Shampoos, 
Schaumbader, Toiletteseifen und ihnliche Produkte 
bnngen bei wiederholtem Gebrauch eine mehr odcr 25 
minder starke Entfettung der Haut mit sich. Besonders 
stark ausgepragt ist diese Erscheinung, wenn cs sich urn 
Reinigungsmittel auf Basis symhetischer, oberflichen- 
aktiver Substanzen wie Alkylbenzolsulfonate, Fett- 
alkoholsulfate, Olefinsulfonate, Fettalkoholithersulfate jo 
und anderer Tenside handelt Es hat daher ntcht an 
Versuchen gefehlt diese Entfettung der Haut durch eine 
Riickfettung mittels gecigneter Zusitze zu den 
Reinigungsmitteln wieder ruckgingig zu machen. Dabci 
muOten aber andere Nachteile in Kauf genommen n 
werden. denn die allgemein als Hautfettungsmittel in 
Frage kommenden Produkte wirken sich ungOnstig auf 
die Schaumeigenschaften der Reinigungsmittel aus und 
leigen in kosmetischen Zubereitungen auf Basis von 
AlkoholWasser-Gemischen nur eine ungenOgende «o 
LdslichkeiL 

Es wurde nun gefunden, dafi sich die geschilderten 



dem Addukt von 1 
dem Addukt von 1 
dem Addukt von 1 
dem Addukt von t 
dem Addukt von 1 
dem Addukt von 1 
dem Addukt von 1 
dem Addukt von 1 
dem Addukt von 1 
dem Addukt von 1 
dem Addukt von 1 



Mo! Glycerin + 4 Mol Athylenoxid mit t 
Mol Glycerin + 6 Mol Athylenoxid mit 2 
Mol Glycerin + 7 Mol Athylenoxid mit 1 
Mol Glycerin + 7 Mol Athylenoxid mit 1 
Mol Glycerin + 8 Mol Athylenoxid mit 1 
Mol Glycerin + 9 Mol Athylenoxid mit 1 
Mol Glycerin + 10 Mol Athylenoxid mit 
Mol Glycerin + 10 Mol Athylenoxid mit 
Mol Glycerin + 12 Mol Athylenoxid mit 
Mol Glycerin + 15 Mol Athylenoxid mit 
Mol Glycerin + 15 Mol Athylenoxid mit 



STSil!^ I«ea wenn man 

•is ROckfettungsmitt I in kosmetischen ZubereitunteiL 

v rbmdungcnaiis Glycerin und 4-20 M I Athylenoikl 
I ,o ;r nn T Fctuau ™ ***** Ketienlange von 
a- 18 Konlenstoffatomen in einem V rhaitnis von 
1-2M I Fettsiure auf 1 M I Clycerin-Athylen xid- 
Addukt verwendeL 

Am besten haben sich als ROckfettungsmittel Ver- 
esterungsprodukte von Athylenoxidanlageningsver- 
bmdungen aus Glycerin und 7-15 Mol Athylenoxid je 
Mol Glycerin mit Fetisluren einer Ketienlange v n 
8 bis 18 Konlenstoffatomen in einem Verhiltnis von 
I Mol Fettslure auf 1 Mol Glycerin-Athylenoxtd- 
Addukt bewihn. 

picHemeUungderab2wischenproduktedienenden 
Athylenoxidanlagemngsverbindungen erfolgte in allge- 
mein bekannter Weise durch Umsetzung von Glycerin 
mit Athylenoxid in den jeweils gewOnschten Verhilt- 
nissen unter alkalischer Katalyse mittels Natrium- 
Ithylat Zur Weiterverarbeitung wurden die erhaJtenen 
Athylenoxidanlagerungsverbindungen in Oblicher 
Weise im Molverhiltnis 1 : 1 bzw. 1 :2 mit Fcitsiuren 
der Kettenlinge von 8 bis 18 Konlenstoffatomen unter 
Verwcndung von Isopropyltitanat als Veresterungs- 
kaulysator umgesetzt Die erhaJtenen Verestenings* 
produkte stellen hellfarbige bis gelbliche niedrig- 
vukose FlQssigkeiten mit Olcharakter bis schmalzanige 
Produkte schwacher Eigenf irbung dar. 

Die in den kosmetischen Zubereitungen etnge- 
setzten Mengen an erfindungsgemiften Ruckiettungs- 
muuln k6nnen je nach Produkt und seiner entfettenden 
Wirkung in sehr weiten Grenzen schwanken und 
werden sich im allgemeinen zwischen 2 bis 50 Gew 
zweckmaBig 5 bis 25 Gew.-% bewegea Noch hohere* 
Zusitze stnd mftglich, wenn die erfmdungsgemiBen 
Veresterungsprodukte gleichzeitig in ihrer Eigcnschalt 
als Tenside zum Einsatz getangen, jedoch wird diese 
Verwendung in der Mehrzahl der Fille wenig zweck- 
miuig sein. 

Als erfindungsgemiB zu verwendende ROckfettungs- 
mittel sind z. B. zu nennen Veresterungsprodukte aus 



Mol Kokosfettslure Ci-ia, 
Mol Kokosfettsiure Ct-i*, 
Mol Kokosfettslure Q-uw 
Mol Talgfettsiure, 
Mol Olsiure, 
Mol Palmkernlettsiure, 

1 Mol Talgfettsiure, 

2 Mol ErdnuBolfettsiure, 
1 Mol Kokosfettslure C4.1t 

1 Mol Palmkernfettsiure, 

2 Mol Talgfettsiure. 



Aus der amenkaniachen Patentschrift 26 17 754 sind 
bereits kosmetische Cremes bekanm. die als nicht- 
lonogene Emulgatoren Fettsiuremonoester eines 
Propylenglykols enthaiten, der mit Polyithylenglykol to 
einer Kettenlinge von 30-40 C-Atomen verithert isL 
Hierbei handelt es sich urn ein Produkt mit typischer 
Tensidstruktur. dessen ausgeprigtes Merkmal die 
Oberflichenaktivitit darstellt, die bei den erftndungs- 
gemiB verwendeten Verbindungen, w es urn das 
Problem der Fettung bei ausreichender Wasserl6slich- 
keit gent, nicht erwOnscht isL 

Es sind ferner aus der deutschen Offenlegungsschrift ^ 



14 67 816 Haut- und Haarbehandlungsmittel mit einem 
Gehalt an Kondensationsprodukten von Mischungen 
von Partialglyceriden gesittigter pflanzlicher Feit- 
siuren einer Kettenlinge von 8- 14 Konlenstoffatomen 
mit 2-8 Mol Athylenoxid pro Hydroxylgruppe des 
Partiaiglycerides bekannt Die Verestenuig der Feit- 
siuren ist bei diesen Produkten dirckt an der Hydroxyi- 
gruppe des Glycerins erf Igt Die EinfQhrung der 
Athylen xidgruppen erfolgte nachtriglich durch Ver* 
ithening mit den noch freien Hydroxytgnippen der 
Partialglyceride. Die erfindungsgemifi zu verwenden- 
den Produkte sind hierv n stnikutrmiBig gnindsiizlidi 
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verschieden, da bci ihncn die Fettsiure nicht direkt an 
dcr Hydroxylgruppe des Glycerins verestert ist, sondern 
an einer Athylenoxidgruppe, die ihrerseits am Glycerin 
iiber cine Atherbrucke gebunden ist Die sich aus dieser 
sirukturellen Verschiedenheit ergebenden V rteile der 
erfindungsgemaO zu verwendenden Produkte sollen mit 
folgenden Vergleichsversuchen aufgezeigt werden. 

Das gemafi vorliegender Anmeldung fur die 
Vergleichsversuche eingesetzte Produkt war ein 
Teilester der durch Anlagerung von 7,4 Mol 
Athylenoxid an 1 Mol Glycerin und nachtragliche Ver- 
esterung von 1 Mol dieses Adduktes mit 1 Mol Kokos- 
feusaure Cg 2\% erhalten worden war. 

Das eingesetzte Vergleichsprodukt ist das Anlage- 
rungsprodukt von Athylenoxid an einen Partialester aus 
Glycerin und Fettsauren der Kettenlangen Ci.«. 

Bei der Vergleichsversuchen wurde an einzelnen 
kosmetischen Formulierungen das Schaumverhalten 
nach der Schlagschaummethode nach der Deutschen 
Industrie Norm 53 902 bei 45°C und 10° hartem Wasser 
und die Viskositat der Formulierungen jeweils mit dem 
eigenen Produkt und Vergleichsprodukt gepruft Bei der 
Schlagschaummethode wird der Schaum durch Schla- 
gen der Losungen in einem Standzylinder mit einer an 
einem Siiel befestigten gelochten Platte erzeugL Das 2% 
StandgefaO besteht aus einem Meflzylinder von 1 Liter 
) Inhalt, der Schaumstempel aus einer Lochscheibe von 
55 mm Durchmesser mit 40 L6chern von 43 mm 
Durchmesser. Die Lochscheibe ist in ihrem Mittelpunkt 
an einem Stab von 50 cm Lange und 5 mm Durchmesser 
befesugt. Zur Erzeugung des Schaums wird derStempel 
innerhalb von 30 Sekunden 30mal auf und ab bewegL 30 
Sekunden nach Beendigung des Schlagens werden die 
Schaumvolumen, an der Teilung der Meflzylinder 
abgelesen. wobei die Mengen der in Schaum 
uberfuhnen Fliissigkeii unberucksichtigt bleiben. Fur 
die Messung wurden die Meflzylinder mit 200 ml der zu 
vergleichenden Losungen beschickt, die die ver- 
scheidenen Mengen der zu priifenden Substanz in 10° 
hartem Wasser gelost cnihielten. Bei den Versuchen 
wurden die in den nachstehenden Tabellen aufgefflhrten 
Wene fur die Schaumentwicklung und den Schaumzer- 
fall pro Minute gemessen. wobei als Vergletchssub* 
stanzen nichi die Produkte selbst, sondem diese 
enthaltende kosmetische Zubereitungen verwendet 
wurden. da dies zu einem praxisgerechteren Bild fOhrt 
Ferner wurden die ViskosiUten der Zubereitungen 
kunter Einsatz der beiden zu vergleichenden Produkte 
r gemessen. 



Schaumverhalt n 



Schaumvolumen 
in cm 1 bei 
folgenden Zusatz- 
mengen an 
Zubereitung 

0.5 g/l I g/l 2 g/l 



Schaumzcrlall in 
cm 1 pro Minute 
bei folfcnden 
Zusaumengen an 
Zubereitung 

05 g/l 1 g/I 2 g/| 



Zubereitung ia 
Zubereitung lb 



170 220 390 
160 340 360 



23 13 4,0 
2.0 53 43 



Duschbadrezeptur, 
rOckfcttend II 



Natriumlauryl- 
flthersulfat 27-28% 
Kokosfettsflure- 
diathanolamid 
Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Parfum 
Wasser 



50,0 Gew.-T. 
3,0 Gew.-T. 
10,0 Gew.-T. 



1,0 Gew.-T. 
36,0 Gew.-T. 



50,0 Gew.-T. 
3,0 Gew.-T. 



10.0 Gew.-T. 
U> Gew.-T. 
36,0 Gew.-T. 
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Die ViskosiUt der Zubereitungen betrug bei Raum- 
temperatur: 

11a - 634 cP 
lib - 34 cP 

Schaumverhalten 



4) 





Schaumvolumen 
in cm 1 

03 g/l 1 g/l 2 g/I 


SchaumzcrfaU 

in cmVMiit 

03f/llg/1 2 g/l 


Zubereitung I la 
Zubereitung lib 


190 310 
260 450 


590 
570 


13 2X) 
10 4,0 


73 
8.0 


Okchaumbadgrund- a 
rezeptur, rOckfcttend III 




b 





Duschbadgrundrezeptur, 
ruckfettend I 



Natriumlauryl- 
aihersulfat 27-28% 
Waschaktivsubstanz 
Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Natriumchlorid 
Parfum 
Wasser 



30,0 Gew.-T. 30,0 Gew.-T. 
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Natriumlauryl- 
fithersulfat 27-28% 
Dehydag 

Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
ParfOm 
Wasser 



55,0 Gew.-T. 
25,0 Gew.-T. 



3,0 Gew.-T. 
17 ft Gew.-T. 



55.0 Gew.-T. 



25,0 Gew.-T. 
10 Gew.-T. 
I7j0 Gew.-T. 



5,0 Gew.-T. - 



43 Gew.-T. 
2,0 Gew.-T. 
583 Gew.-T. 



5,0 Gew.- T. 
43 Gew.-T. 
2,0 Gew.-T. 
583 Gew.-T. 



Die Viskositat der Zubereitungen betrug bei Raum- 
temperatur: 

Ilia - 1739 cP 
Illb - 118cP 
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Schaumverhalten 



Die Viskositat der Zubereitungen betrug bei Raum- 
temperatur: 

la - 563 cP 
lb - 12cP 



Schaumvolumen 

in cm' 



Schaumzerfafl 
in anVMut 



bS 



05g/l 2$n 03 $71 I g/l 2$A 



Zubereitung Ilia 220 320 560 6,0 113 22 
Zubereitung Illb 280 500 570 6,0 16,0 20 



Olschaumbadgnind- a 
rczeptur. ruckfettcnd IV 



Natriumlauryl- 
Ithersulfat 27 -28% 
Produkt nach vor- 
licgcnder Anmcldung 
Vergleichsprodukt 
Natriumchlorid 
Parfum 
Wasser 



30,0 Gew.-T. 
10 f 0 Gew.-T. 



1,0 Gew.-T. 
2,0 Gew.-T. 
57,0 Gew.-T. 



30.0 Gew.-T. 



\0fi Gew.-T. 

1,0 Gew.-T. 

Z0 Gcw.-T. 
57 fi Gew.-T. 



Die Viskositit der Zubereitungen beimg bci Raum- 
temperatur: 

Via - 718 cP 
VIb - 17 cP 

SchaumverhaJten 



to 



Die Viskositit der Zubereitungen betrug bci Raum- 
temperatur: 

IVa - 16 cP 
IVb - 4cP 



SfnM utn waIi ifnM 

in cm 1 

Q3g/iig/i 2$n 


Schaumzerfall 
in cmVMia. 

05g/l lg/1 2g/l 


Zubereitung Via 140 210 330 
Zubereitung Vlb 150 260 390 


2 33 
1 2 


65 
33 


Kinder-Olhaarwasche- a 
Grundrezeptur VII 


b 





SchaumverhaJten 



Schaumvolumen 
in cm J 



Schaumzerfall 
in anVMin. 



05g/llg/I 2 f /i Ctfg/llg/l 2g/l 



Zubereitung IVa 150 230 370 15 55 105 
Zubereitung IVb 190 320 460 3 6 13 



Ester und Ather 
20 von Fettalkoholen 
28-30% 

Produkt nach vor- 
iiegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
& Wasser 



50.0 Gew.-T. 50,0 Gew.-T. 



10,0 Gew.-T. - 
40,0 Gew.-T. 



10,0 Gew.-T. 
40,0 Gew.-T. 



Btbyschaumbadgrund- 
reieptur. fucWeuend V 

Gemisch spezieller 
Fettalkoholather- 
sulfate 28-30% 
Produkt nach vor- 
hegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Natriumchlorid 
Parfum 
Wasser 
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Die ViskosiUt der Zubereitungen betrug bei Raum- 
temperatun 

Vila - 183cP 
Vllb - 12 cP 



50.0 Gew.-T. 
10,0 Gew.-T. 



SOfi Gew.-T. SchaumverhaJten 



Z0 Gew.-T. 
1,0 Gew.-T. 
37,0 Gew.-T. 



10,0 Gew.-T. 
Z0 Gew.-T. 
1.0 Gew.-T. 
37 fi Gew.-T. 

Dis ViskositfU der Zubereitungen betrug bei Raum- 
temperatur: 

Va - 1084 cP 
Vb - 23 cP 

Schaumverhalten 



Schaumvohtmen Schaumzerfall 
m on 3 in crnVMin. 

Wg/tig/i 2§a osg/iig/t i%n 



40 



Zubereitung Vila 180 280 480 13 45 8 
Zubereitung Vllb 200 360 530 2 65 11 



Olhaarwische-Gnind- 
Rezeptur VIII 





Schaumvolumen 


Schaumzerfall 




in cm 1 




in crnVMin. 






OSg/l 1 aVl 


2g/l 


05g/l 1g/l 


2g/l 


Zubereitung Va 


170 240 


370 


2 3 


6 


Zubereitung Vb 


180 320 


410 


2 4 




Oltuarwasche-Crund 


a 




b 




rczeptur VI 











Natriumlauryl- 
41 Ithersulfat mit 
speziellen Zusitzen 
35-37% 

Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
*> Vergleichsprodukt 
Wasser 



50,0 Gew.-T. 50,0 Gew.-T. 



10,0 Gew.-T. - 
40,0 Gew.-T 



100 Gew.-T. 
4Qfi Gew.-T. 



Natriumlauryl- 
athereulfat mit 
speziellen Zusitzen 
35-37% 
Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Natriumchlorid 
Wasser 



30,0 Gew.-T. 30,0 Gew.-T. 



60 



Die ViskosiUt der Zubereitungen betrug bei Raum- 
temperatur: 

Villa - 2081 cP 
VIIKb - 218 cP 

Schaumverhalten 



Schaumvolumen 
in cm* 



Schaumzerfall 
in cmVMtn. 



\0fi Gew.-T. 



05g/llg/l 2g/l OSg/Ilg/l 2g/l 



15 Gew.-T. 
^585 Gew.-T. 



1W Gew.-T. 
15 Gew.-T. 
58,5 Gew.-T. 



65 Zubereitung 
Villa 
Zubereitung 
VHIb 



110 160 220 23 45 75 
130 190 230 3 6 75 
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Den Verglcichsv rsuchen ist zu entnehmen, daB sich 
in dcr Becinflussung des Schaumverhahens der kosme- 
tischen Produkte keine nennenswerten Unierschiede 
zwischen beiden Produkten zeigen. Das twas bessere 
Schaumvermdgen des Vergleichsprodukts wird durch 
die bessere Schaumstabilitat der meisien Zubereitungen 
mit dem Produkt gemaB vorliegender Anmeldung 
ausgeglichen. Was die negative Beeinflussung des 
Schaums anbelangt. sind beide Produkte als gut zu 
bezeichnen. 

Der groBe Vorteil des Produktes gemflfi vorliegender 
Anmeldung tst in seiner sehr ausgepragten Viskositats- 
erhdhung bei den einzelnen Zubereitungen zu sehen. 
Diese Viskositatserhdhung ist aber gerade fur die 
Zubereitungen, die einer Ruckfettung bedurfen, wie i* 
Badezusatze, Haarwaschmittel von groBer Bedeutung, 
da von einer guten Viskositftt, die ohne einen weiteren 
Zusatz von Verdickungsmitteln erzielt werden kann, die 
Verkaufsfahigkeit der Produkte abhangt Zusatzliche 
Verdickungsmittel sind wegen einiger Nebenwirkungen 20 
wie Klebrigkeit und des zusatzlichcn Arbeitsaufwandes 
unerwiinscht. 

Zur Vollstandigkeit wurden aber auch vergleichende 
Messungen an den Produkten selbst vorgenommen, die 
zu folgenden Ergebnissen fuhrten: 
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Auch aus dieser Gegenuberstellung ist ersichtlich. daB 
das Vergleichsprodukt deutlich oberflachenaktiver tst, 
als das Produkt gemaB v rliegender Anmeldung, was 
bei einer Verwendung als Ruckfettungsmittcl in 
k smetischen Zubereitungen wegen der damit ver- 
bundencn M'glichkeit einer hoheren Haut- bzw. 
Schleimhautreizung unerwiinscht ist. 

Die nachfolgenden Beispi le sollen den Gegenstand 
der Erfindung naher erlautern. ohne ihn jedoch hierauf 
zu beschr&nken. 



Schaumvermogen: 



Schaumschlagmethode 

DIN 53902 

40°C/ Wasser 8° dH 



Schaum* 
volumen 



Produkt vorL 
Anmeldung 

0.5 1 



Softigen 767 



0.5 



1 

Aktivsubstanz 



V| min 
V; mm 
V, mm 
Vj mm 
V10 mm 
V| 5 mm 
Vjo min 



10 
0 



40 
30 
30 
30 
30 
20 
20 



40 

30 
30 
30 
20 
20 
20 



25 



JO 



Beispiele 

F0r die nachstehend beschriebenen Versuche und 
kosmetischen Zubereitungen wurden folgende Vereste* 
rungsprodukte verwendet 

A) (1 Mol Glycerin + 7,4 Mol Athylenoxid) mit 1 Mol 
Kokosfettsflure Ci-is 

SAurezahl 1,0, Verseifungszahl 92, Hydroxylzahl 
185 

B) (1 Mol Glycerin + 7,4 Mol Athylenoxid) mit IMol 
Talgfettslure 

Sfturezahl 1,1, Verseifungszahl 83, Hydroxylzahl 
166 

C) (1 Mol Glycerin + 10 Mol Athylenoxid) mit 1 Mol 
Talgfettslure 

Siurezahl 1,4, Verseifungszahl 71, Hydroxylzahl 

Da fQr kosmetische Reinigungsmittel die Kombina- 
tionsfAhigkeit mit bestimmten Tensiden von wesent- 
licher Bedeutung ist. wurden in nachstehender Tabclle 
aufgefOhrte Mischungen gepruft 



Aus dieser Gegenuberstellung geht eindeutig hervor, 
daB das Vergleichsprodukt aufgrund seiner Stmktur 
-her Tensideigenschaften aufweist, wlhrend das 
.'rodukt gemaB vorliegender Anmeldung praktisch 
paum schaumt, ein Beweis, daB seine Tensideigen- 
schaften nur sehr schwach ausgepragt sind 

Oberfl&chenspannung: 18°Q 
vollentsalztes Wasser dyn/cm 
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4) 



Tabelle 1 



Mischungs- 
bestandteil 



Mischung 1 Mischung 2 Mischung 3 



A) 10 

B) 10 

Q l0 
Natnumlauryl- 50 50 50 

athersulfat (2 AO) 
(27-28% WAS) 

Wasser 40 40 40 

Ergebnts klare klare klare 

einheitl einheitL einheitL 
Losung Losung Losung 



Produkt gemaB vorL Anm. Vergleichsprodukt 



0.1 
33,4 



0,01 
36,0 



0.001 
40.0 



0.1 
32,0 



0.01 
32.0 



0,001% 
37,0 



« In einem weiteren Versuch wurde die Schaumflhig- 
keit einer Schaumbadrahmenrezeptur mit Zusatzen der 
einzelnen ROckfettungsmittel untersucht 



Tabelle II 



Mischung 



Mischung 2 



Mischung 3 



Mischung 4 



Mischung 5 



Bestandteile 
Natriumlauryllthersulfat 
(2 AO) (27-28% WAS) 
Natriumlaurylsulfat 
(iiber 90% WAS) 



60 
5 



60 
5 



60 
5 



60 

5 



60 
5 



Foriseizung 



10 



Mischunf 1 Mischung 2 Mischung 3 Mischung 4 



Bestandteile 
Isopropylmyristat 
A) 
B) 
Q 

Wasser 
Aussehen 

SchaumvermAgen 
Anfangsvolumen in ml 1 Minute 
nach dem Schlagen 

05 g/Litcr 

1,0 g/Litcr 

2,0 g/Liter 

Zerfall des Schaumvolumens in 
ml/Minute 

03 g/Liter 

1,0 g/Liter 

2.0 g/Liter 



Mischung S 



35 
klar 



260 
510 
660 



2fi 
53 

ao 



30 30 
trOb, abgesetzt klar 



170 
250 
330 



23 
33 
63 



300 
490 
610 



4fi 
7fi 



30 
klar 



340 
490 
640 



43 
3,0 



5 

30 
klar 



240 
400 
540 



13 
4.0 
63 



Die Schaumkraft der einzelnen Mischungen wurde in 
der Schlagschaummaschine nach DIN 53 902 gemessen, 
wobei als Ma0 das Schaumvolumen diente. Die jo 
Schaumzahlen wurden bei 45*C in Waster von 10*C 
deutschcr Hlrte mit 30 Schligen restgestellt Gemessen 
wurde 1 Minute nach Beendigung des SchUgens und 21 
Minuien nach Beendigung des Schlagens. Aus der 
Schaumvolumenabnahme in der Zeit von 20 Minuten « 
wurde der Zerfa!) des Schaumvolumens in ml/Minute 
errechnet Die angegebenen Mengen g/l beztehen sich 
auf das jeweilige Gemisch. 

Wie vorstehender Tabelle zu entnehmen ist, sind die 
Sdiaumzahlen der Mischungen mit einem Gehalt an den 40 
erfindungsgcmiBen Ruckfettungsmitteln wesentlich 
gunstiger aU bei Verwendung von Isopropylmyrisut als 
Ruckfettungsmittel und stehen den Zahlen einer 
Mischung an reinen Waschaktivsubstanzen kaum nach. 

Nachfolgend werden einige Rahmenrezepturen for «* 
kosmetische Zubereitungen mit einem Gehalt an erfin- 
dungsgemiOen ROckfettungsmitteln angegeben. 



Shampoo klar 

Natriumlaurylsuifat (2 AO) 40 Gew.-Tle. 

(27-28% WAS) 
Kokosfettsiurediithanolamid 
Ruckfettungsmittel A) 
Wasser 



6 Gew.-Tle. 
10 Gew.-Tle. 
44 Gew.-Tle. 



Shampoo for trockenes Haar 

Natriumlauryilthersulfat 
(2 AO) (27-28% WAS) 

Natriumlaurylsuifat 
(90% WAS) 

Kokosfettsiurediithanolamid 
Kokosfettsiurcmonoithanol- 

amidpasie 30%ig 
Vitamin F wasserlOslicfa 
Ruckfettungsmittel B) 
Wasser 



20 Gew.-Tle. 

5 Gew.-Tle. 

3 Gew.-Tle. 
5 Gew.-Tle. 

03 Gew.-Tle. 
25,0 Gew.-Tle. 
413 Gew.-Tle. 



Schaumbad 

Natriumlauryilthersulfat 
(2 AO) (27-28% WAS) 

Natriumlaurylsuifat 
(90% WAS) 

Kokosfettsiurediithanolamid 
Ftchtennadeldl 
Ruckfettungsmittel Q 
Wasser 



Haarwasser 

Ksopropanol 
Menthol 

Pamothensaures Calcium 

Vitamin H 

Inosit 

Parfum 

RQckfettungsmittel Q 
Wasser 



io Rasierwasser nach dem Rasieren 

Athylalkohol 96%ig 
Menthol 
Kampfer 
Penibalsam 
Parfum 
Glycerin 

Hamamelisextrakt 
Borsiure 

RQckfettungsmittel A) 
Wasser 



h0 



30 Gew.-Tle. 
15 Gew.-Tle. 

5 Gew.-Tle. 

5 Gew.-Tle. 
10 Gew.-Tle. 
35 Gew.-Tle. 



60 Gew.-Tle. 

02 Gew.-Tle. 

0,05 Gew.-Tle. 

030 Gew.-Tle. 

0,10 Gew.-Tle. 

030 Gew.-Tle. 

5* Gew.-Tle. 
3335 Gew.-Tle. 



65* Gew.-Tle. 
02 Gew.-Tle. 

02 Gew.-Tle. 

01 Gew.-Tle. 

03 Gew.-Tle. 
50 Gew.-Tle. 

100 Gew.-Tle. 

03 Gew.-Tle. 
lOOGew.-Tk. 

83 Gew.-Tle. 



Sonnenschutzcreme 

Kolloiddisperses Gemisch aus 10 Gew.-Tle. 
m 90 Teilen Cetylstetryl- 

aJk hoi und 10 Teilen 

Natriumlaurylsuifat 

2-OctyWodecanol 10 Gew.-Tle. 
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Sonncnschutzcremc 
ErdnuOOl 
Lichtschutzmittel 
RQckfettungsmittel B) 
Wasser 

Nagellackentferner 

Athylacetat 
Aceton 



20 24 051 



5 Gcw.-Tlc 
2 Gcw.-Tlc. 
20 Gcw.-Tlc 
53 Gcw.-Tlc. 



35 G w.-Tlc 
35 Gcw.-Tlc. 
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Butylacctat 
Buunol 

RQckfettungsmittel C) 



10 Gcw.-Tlc 
5G w .Tlc 
15 G w.-Tlc 



Die erfindungsgemaBen Ruckfettungsmittel iind bc- 
sonders voneilhaft in kosmetischen Rcinigungsmitteln 
einsetzbar, wcil sic keinen nennenswerten, ungunstigen 
EinfluB auf das SchaumvermSgen der tensidhaltigen 
Produktc ausiiben, bzw. wetl sie bereits eine gute 
L6slichkeit in Alkohol-Wasser-Genuschen besiuen. 



Leerseite - 



'■I 



■A 

THIS PAGE BLANK W™) 



